Controles tijdens NK Twaalfvoetsjollen 2026
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Zeilnummer: «Zeilnummer» | Naam verantwoordelijk persoon:

«Naam_»

De vooraf aangekondigde controlepunten voor de meting en controles omvatten:
Controlepunten: gebaseerd op de KLASSEVOORSCHRIFTEN [KV] NATIONALE TWAALFVOETSJOLLENKLASSE 2025

Uitrusting:
Omschrijving overeenkomstig Klassevoorschriften: Conform Klasse voorschriften? Opmerkingen:
KV C.3.1 Persoonlijk drijfmiddel voldoen aan ISO 12402-5 (EN393): 50 N Ja? * Nee? *
KV C.5.1 Draagbare Uitrusting:
Ja? * Nee? *
Een houten peddel met een minimale lengte van 80 cm.
Een losse handbediende lenspomp en/of een ander hoosmateriaal met een
Ja? * Nee? *
minimale inhoud van 1 liter.
Een sleeplijn vast bevestigd aan de steven, lang minimaal 8 m, drijvend, met
Ja? * Nee? *
een diameter van minimaal 10 mm.
KV D/E/F 2.10.4 Drijfvermogen Minimaal 120 liter (effectief), opblaasbaar,
drijfvermogen. Tenminste 2 maal 40 liter respectievelijk aan BB en SB-zijde voor a7 * Nee? *
a’ ee?
de middendoft en 10 cm onder het mastdoftniveau. De drijflichamen dienen
deugdelijk bevestigd te worden.

Giek KV F.4.4 AFMETINGEN

o . . Conform Klasse .
Omschrijving overeenkomstig Klassevoorschriften: Opmerkingen:
voorschriften?
Giek (hout, massief, cirkelvormig) Minimum Maximum Ja? * Nee? *
[mm] [mm]
Lengte van de giek (incl. beslag) ) 3660 Ja? * Nee? *
Giek meetpuntafstand (afstand tussen de - 3580 Ja? * Nee? *
binnenzijden van beide zwarte banden)
Giekrondhout-dwarsdoorsnede
Diameter op halve lengte - 51 Ja? * Nee? *
" t.p.v binnenzijde van binnenste zwarte ) 41 Ja? * Nee? *
band
" " t.p.v binnenzijde van buitenste } 35 Ja? * Nee? *
zwarte band
Zwarte-bandbreedte 10 Ja? * Nee? *
Lopend want: Giek KV F.7.2 CONSTRUCTIE
b) TOEGESTAAN:
Een onderlijkstrekker met vertraging. De onderlijkstrekker mag zodanig worden
uitgevoerd dat hij tijdens het varen is te bedienen. Voor dit doel mag een Ja? * Nee? *
klemmetje op de giek worden gemonteerd ter hoogte van het voorste
schootblok.

*) Doorhalen wat niet van toepassing is
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Datum:
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